




          POUR INSTALLER LE SLINGBOX HD CONNECT

1. Branchez les câbles audio et vidéo pour composant 
fournis sur le dispositif HD.
 
2. Branchez l’autre extrémité de ces câbles dans les 
prises IN du HD Connect. 

3. S’il a fallu débrancher le dispositif HD de votre 
téléviseur à l’étape 1, utilisez les câbles vidéo et 
audio existants pour relier les prises OUT du HD 
Connect au téléviseur. 

 

IN

OUT



          POUR INSTALLER LE CÂBLE À INFRAROUGE 

Le HD Connect comprend un câble à infrarouge qui 
permet de commander jusqu’à quatre dispositifs. Si 
vous devez commander plus de deux dispositifs, 
utilisez ce câble à la place du câble à infrarouge qui 
accompagnait le Slingbox PRO.



CONSEIL: Le capteur d’infrarouges est situé à 
l’avant du décodeur de 
câblodistribution/satellite ou du magnétoscope 
numérique, habituellement derrière une 
fenêtre en plastique noire ou rouge. Si vous ne 
voyez pas le capteur, passez une lampe de 
poche dans la fenêtre à la recherche d’une 
petite ampoule similaire à celle qui se trouve à 
l’extrémité du câble à infrarouge. 

BESOIN D’AIDE? 
Allez à support.slingmedia.com
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