
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

DÉPANNAGE

BESOIN D’AIDE? 

Allez à www.slingmedia.com/support.

ÉTAPE 1: SLINGLINK TURBO À QUATRE 
  PORTS AU SLINGBOX

BIENVENUE ÉTAPE 2: SLINGLINK TURBO À UN PORT AU ROUTEUR  ÉTAPE 3: VÉRIFICATION DES VOYANTS

Merci d’avoir acheté le SlingLink™ TURBO. Vous pouvez 
maintenant utiliser les prises murales de votre domicile 
pour relier votre Slingbox™ à votre réseau. Vous n’avez 
aucun nouveau fil à acheminer. C’est la création de 
réseau la plus simple qui soit.

Le SlingLink TURBO est conçu pour être relié à votre 
Slingbox et à votre routeur dès que vous le sortez de la 
boîte. Aucun logiciel n’est requis. 

Si vous avez acheté le SlingLink TURBO avec votre 
nouveau Slingbox, branchez votre source télé ou votre 
autre source audio/vidéo dans le Slingbox avant de faire 
les branchements du SlingLink TURBO. Pour savoir 
comment procéder, consultez le guide de démarrage 
rapide du Slingbox.

Câble Ethernet

Pont SlingLink 
TURBO à un port

Commutateur SlingLink 
TURBO à quatre ports
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Branchez un câble Ethernet sur le port réseau du 
Slingbox et sur le connecteur Ethernet du SlingLink 
TURBO à quatre ports.

Branchez le SlingLink TURBO dans la prise 
électrique la plus près.

Vous pouvez brancher jusqu'à trois autres dispositifs 
dans le SlingLink TURBO à quatre ports.

Branchez le câble Ethernet fourni dans un port Ethernet 
libre du routeur et dans le connecteur Ethernet de 
l’adaptateur du SlingLink TURBO à un port.

Branchez le SlingLink TURBO dans la prise électrique la 
plus près.

Une fois tous les branchements effectués, le routeur 
devrait reconnaître les adaptateurs du SlingLink 
TURBO. Vérifiez les voyants des adaptateurs pour 
confirmer que les connexions sont bonnes.

Les voyants d’alimentation, de liaison et Ethernet 
doivent être allumés (verts). Si le voyant Ethernet 
clignote, l’information circule sur le réseau et les 
adaptateurs fonctionnent. Si les voyants restent 
éteints, voir la section « Dépannage ».

Quand vous branchez le Slingbox dans la source 
d’alimentation, le voyant de réseau du Slingbox 
clignote à quelques reprises puis reste allumé.

1. Si le voyant d'alimentation reste éteint:
Vérifiez sure the SlingLink TURBO adapter is 
firmly connected.

Si la prise électrique est commandée par 
l'interrupteur mural, vérifiez si l'interrupteur est 
à la position de marche.

2. Si le voyant de liaison ou Ethernet éteint  reste: 
Vérifiez les branchements du SlingLink 
TURBO. Vérifiez si les câbles Ethernet sont 
insérés jusqu'au fond dans les deux adapta-
teurs du SlingLink TURBO, le Slingbox et le 
routeur.

Vérifiez si le SlingLink TURBO est correcte-
ment branché dans la prise murale et si le 
voyant d'alimentation est allumé.

Vérifiez si le SlingLink TURBO est branché au 
moyen d'un câble Ethernet.

CONSEIL: Il n'est pas recommandé de 
brancher le SlingLink TURBO dans un bloc 
d'alimentation à prises multiples. Le bloc 
pourrait filtrer ou interrompre le transfert de 
données sur le réseau.

DÉCLARATION EXIGÉE PAR LE FCC
Les modifications qui n’ont pas été expressément 
approuvées par Sling Media, Inc., peuvent annuler 
l’autorisation d’utiliser l’appareil accordée à l’usager.

REMARQUE: Lors des tests effectués, cet appareil s’est 
révélé conforme aux limites prescrites dans la partie 15 
des règlements de la Federal Communication Commis-
sion (FCC) des États-Unis pour un appareil numérique 
de classe B. Ces limites ont été fixées pour protéger 
raisonnablement les installations résidentielles contre 
les interférences nuisibles. L’appareil produit, utilise et 
peut émettre des radiofréquences. S’il n’est pas installé 
et utilisé de la façon prescrite, il peut brouiller les 
communications radio. Il n’est pas garanti qu’aucune 
interférence ne se produira. Si l’appareil brouille la 
réception d'une radio ou d'un téléviseur (pour savoir s’il 
est à l'origine du brouillage, il suffit de l'éteindre et de le 
rallumer), l’utilisateur est invité à tenter de corriger la 
situation en prenant une ou plusieurs des mesures 
suivantes :

•  réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;
•  éloigner davantage l’appareil émetteur du 

récepteur; 
•  brancher l’appareil dans une prise reliée à un 

circuit différent de celui auquel le récepteur 
est relié;

•  consulter le détaillant ou un technicien de radioté-
lévision expérimenté pour obtenir de l’aide.  

CONSEIL: Branchez le SlingLink TURBO directement dans la prise 
électrique. Ne branchez pas les adaptateurs dans un bloc 
d’alimentation sans interruption, un bloc d'alimentation à prises 
multiples ou un autre dispositif muni d’une protection contre les 
surtensions. Les adaptateurs incorporent un filtre qui les protège 
déjà contre les surtensions.

CONSEIL: Vous pouvez utiliser jusqu'à 16 adaptateurs SlingLink 
dans votre maison. Assurez-vous d’installer un SlingLink TURBO sur 
le routeur afin que les dispositifs plus rapides puissent 
communiquer à vitesse optimale.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?  

Allez à http://www.slingmedia.com/homeplug
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